


7. ¥mpyrdn mielivaltainen yhdensuuntaisprojektio on yleensa
1. piste

2. jana
3. ympyra
4, ellipsi

5. paraabeli

8. Kokoonpanokuvassa leikkaustasoon osuvasta ruuvista
1l. otetaan osaleikkaus

2. otetaan puolileikkaus

3. otetaan kokoleikkaus

4. ei tarvitse leikata

5. ei saa leikata

9. Leikkausprojektion sijoittamisessa noudatetaan saantda:
1. Translaatio sallitaan, rotaatiota ei.

2. Rotaatio sallitaan, translaatiota ei.

3. Sekd translaatio etta rotaatio on sallittu.

4. Sijoitetaan paaprojektion cikealle puclelle.

5. Sijoitetaan padprojektion alapuoclelle.

10. Oheinen kuva esittéaa I

1. puolileikkausta Ea
2. osaleikkausta WIS ,
3. kokoleikkausta =

4. pituusleikkausta 153
5. paikallaan kaannettya leikkausta |

A1

11. Mika seuraavista ndenndistda muotoviivaa koskeva vaite on vaara?

1. Naennainen muotoviiva piirretaan kapeana ohuena viivana.

2. Naennaiset muotoviiva ulottuvat varsinaisiin muotoviivoihin
asti.

3. Ndennaisiin muotoviivoihin ei mitoiteta.

4. Naennaiset muotoviivat havainnollistavat kappaleiden muotoja
pyoéristyskohdissa.

5. Ndenndisid muotoviivoja ei pida piirtaa, jos ne eivat
selvenna piirustuksen tulkintaa.

12. Mika oheisista leikkauskuvista on piirretty vaarin?
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13. Mika seuraavista leikkauspintamerkinndista esittaa
lasista valmistetun kappaleen leikkausta?
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14. Oheinen merkintd tarkoittaa, etta
1. kappale on symmetrinen

2. merkityt pinnat pyalletaan

3. keskiodporaukset saavat jaada

4. kappale valmistetaan takomalla

5. koko kappale koneistetaan

15. Kun piirustuksessa ilmoitetaan mittakaavaksi 2:1, on sillein
kyseessa

1. standardin mukainen pienentava mittakaava

2. standardin mukainen suurentava mittakaava

3. ns. villi pienennys (ei standardin mukainen)
4. ns. villi suurennus

5. todellinen koko

16. Tuuman mittayksikén lyhenne on Suomessa
1. in

2. t

3. n

4. tm

5. INC

7. Yhdistetyksi mitoitukseksi nimitetdadn mitoitusta, jossa

. kappaleen sisa- ja ulkomitat kirjoitetaan samaan projektioon
. on sekd tuuma- ettd millimetrimittoja

. kdytetddn samanaikaisesti jono- ja perusviivamitoitusta

. mitat kirjoitetaan samalle mittaviivalle

. myés tydévarat on ilmoitettu mittojen yhteydessa

18. NC-tydstdkoneella valmistettavaksi tarkoitetun kappaleen
mitoitukseen kaytetdan

1. suljettua jonomitoitusta

2. koordinaattimitoitusta

3. napakoordinaattimitoitusta

4. perusviivamitoitusta

5. digitaalimitoitusta
























